
Seit mehr als 65 Jahren setzt HAURATON mit seinen Regenwassermanagementsystemen weltweit Maßstäbe und gilt heute als  
Innovationsführer der Branche. In der dritten Generation familiengeführt, gehört das Unternehmen mit heute 15 internationalen Nieder-
lassungen und Vertriebstätigkeiten in über 70 Ländern zu den Marktführern auf dem Gebiet der Regenwassermanagementsysteme.

Case Study: Database-Publishing 2.0
für die HAURATON GmbH & Co. KG aus Rastatt 

Die Aufgabe:

Die Vorteile unserer Lösung:

	 Bereitstellung strukturierter Daten für Websites und Printkataloge
	 Ausgabe verschiedener Formate für unterschiedliche Anwendungen
	 Darstellung von Produkttabellen und den dazugehörigen Abbildungen in Web und Print
	 Generierung weiterer Downloads wie Produktdatenblätter und Leistungserklärungen
	 durchgängiger Workflow mit minimalem personellem Aufwand für alle Anwendungen
	 Produktdatenbank des Kunden als gemeinsame Ausgangsbasis

	 eine gemeinsame Datenbasis für alle Anwendungen
	 systemunabhängige Verteilung der Produktdaten als XML
	 Ausgabe individuell konfigurierbar für jede gewünschte Anwendung
	 Generierung von InDesign, PDF und weiteren Dateiformaten nach vorgegebenem Design
	 kein zusätzlicher Aufwand für Datenprüfung bei Websites, Downloads und Printprodukten
	 einfacher Aufbau von weiteren Sprachversionen auf Basis bestehender Websites

Das sagt der Kunde:

„Die Navigate AG hatte 2005 ein Database-Publishing bei uns eingeführt, seit 2006 
haben Sie unsere Website bereut. Mehrere Relaunches und unzählige kontinuierliche 
Überarbeitungsschritte später ist daraus ein komplexes Tool zur Planung für unsere 
Kunden geworden. Die angenehme Zusammenarbeit beider Seiten und die hohe 
Kompetenz in der Umsetzung sind die Grundlagen für diese lange Partnerschaft.“ 

Markus Obreiter, Leiter Marketing 
HAURATON GmbH & Co. KG Rastatt



Ihr Ansprechpartner: Roland Löffler, Vorstand der Navigate AG
Telefon +49 721 664714-12 · Telefax +49 721 664714-10 · loeffler@navigate.de

Navigate Aktiengesellschaft
Waldstraße 41-43 · 76133 Karlsruhe · Telefon +49 721 664714-0 · www.navigate.de · info@navigate.de

Am Anfang ging es vor allem darum, die Erstellung von Katalogen und Preislisten zu 
vereinfachen. Aus einer vorhandenen Produkt-Datenbank entstehen automatisiert 
Adobe InDesign-Dateien mit Tabellen und Bildern, auf deren Basis dann Kataloge 
gedruckt werden. Dieses System ist in weiterentwickelter Form auch heute noch im 
Einsatz und spart eine Menge an Aufwand, da die umfangreichen Produkttabellen 
nicht mehr manuell gesetzt und korrigiert werden müssen. Im Laufe der Zeit 
wurde auch die Website von HAURATON auf Database-Publishing umgestellt und 
mehrfach an den Stand der Technik angepasst.

Beim aktuellen „DBP 2.0“ wird über eine direkte VPN-Verbindung zur Datenbank 
der zeitgenaue Stand der Produktdaten abgerufen, mit Informationen über 
verknüpfte Dateien angereichert und dann in Form von XML-Dateien an über 30 
Länderwebsites von HAURATON verteilt, die mit zwei verschiedenen Content-
Management-Systemen (Weblication und WordPress) in unterschiedlichen 
Designs betrieben werden. Dabei werden aus den Daten auch weitere Inhalte wie 
Produktdatenblätter und Leistungserklärungen generiert und in Form von PDF-
Dateien ausgeliefert.

	 QS-System zur Prüfung von Veränderungen
	 Export auf Live-System für jede Sprache einzeln
	 ständige Spiegelung der Daten auf separate Server 

für eine Redundanz des kompletten Systems
	 Schnittstelle zur Konfiguration von XML-Daten-

formaten für verschiedene Anwendungsgebiete
	 Einfache Weitergabe von Daten als XLS bzw. CSV, 

z.B. an Partnershops oder für internen Gebrauch
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SLOTTED CHANNEL 100

Gratings

Slotted Covers 100, neck height 160, class C 250

Slotted Covers 100, neck height 160, class C 250

Asymmetrical  
SW 12 mm, 1,0 m

Asymmetrical,  
SW 12 mm

Asymmetrical  
SW 12 mm, 0,5 m

Asymmetrical,  
SW 12 mm

Access cover asymmetrical,  
SW 12 mm, 0,5 m

Acess cover asymmetrical,  
SW 12 mm

Length
 mm

Width
 mm

Height
 mm

Intake 
cross-sect. 

cm²/m 

Weight 
kg

Item-No. 
galvani-

sed

Item-No. 
stainless 

steel

Asymmetrical SW 12 mm, 1,0 m 1000 156 126 120 6,02 32247 32248

Asymmetrical SW 12 mm, 0,5 m 500 156 126 120 3,19 32277 32278

Access cover asymmetrical, SW 12 mm, 0,5 m 500 163 126 - 5,22 32303 32304

Asymmetrical, duo slot, SW 2 x 6 mm, 1,0 m 1000 156 126 120 8,31 32253 32254

Asymmetrical, duo slot, SW 2 x 6 mm, 0,5 m 500 156 126 120 4,20 32283 32284

Access cover asymmetrical, duo slot,  
SW 2 x 6 mm, 0,5 m

500 163 125 - 6,71 32746 32747

Bigger nominal sizes and individual neck heights as tailor-made production possible for more than 30 m.
The quality of stainless steel material corresponds to CNS 1.4301.

Length
 mm

Width
 mm

Height
 mm

Intake 
cross-sect. 

cm²/m 

Weight 
kg

Item-No. 
galvani-

sed

Item-No. 
stainless 

steel

Asymmetrical, SW 12 mm 1000 156 181 - 7,2 32249 32250

Asymmetrical, SW 12 mm 500 156 181 - 3,8 32279 32280

Acess cover asymmetrical, SW 12 mm 500 163 181 - 6,9 32305 32306

Bigger nominal sizes and individual neck heights as tailor-made production possible for more than 30 m.
The quality of stainless steel material corresponds to CNS 1.4301.

RECYFIX®PRO 100
RECYFIX®PRO 100, class B 125, Type 01 with GUGI-Grating made of PA-GF, 
MW 15/25 mm, black, locked, 1,0 m

                                         

                                                     

 Technical data:

Length mm Width mm Height mm Weight kg Inlet cross-
section cm²/m

Internal
channel cross-

sect. cm²

Inlaying depth Item-no.

1000 160 150 4,26 444 92 20 47035

 Product description:
RECYFIX PRO 100 type 01 - channel made of modified PP, with integrated angle housing, with vertical 
connection possibility DN/OD 110, with GUGI-mesh grating, mesh width 15/25, black, with horizontal thrust 
resistance and locking device, loading capacity from A 15 - B 125 according to EN 1433, L/W/H 1000x160x150 
mm, item no. 47035

 Material:
• Channel body: recycled, modified Polypropylene

• Bolts: Steel black galvanised

• Locking handle: RECYFIX Material (recycled PA)

• Grating: reinforced Polyamide

 Type acc. DIN EN 1433:
M

 Application areas:
• Architecture and Design

• Bus stations and stops

• Facades

• Flat roofs, terraces, balconies

• Public places

• Communal facilites

• Parking lots

• Parks and gardens

• Home and garden

HAURATON GmbH & Co. KG  |  Werkstraße 13  | 76437 Rastatt - Deutschland
e-mail: info@hauraton.com  |  Phone +49 7222 958-0  | www.hauraton.com

B 125

Die Umsetzung:

Unsere Lösung:

Die Highlights:


